
LAMA SGOMBRANEVE MODELLO VU
VOMERO A GEOMETRIA VARIABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

NOTA: La Angelo Bombelli Costruzioni Metalliche srl si riserva la facoltà di modifi care senza preavviso i dati riportati nelle presenti caratteristiche tecniche.

VU è un vomero universale a geometria variabile ed è particolarmente adatto ad essere impiegato 
nello sgombero di abbondanti nevicate e nelle più impegnative condizioni di lavoro. VU può essere 
montato su qualunque tipo di veicolo (fuoristrada, trattori, pale gommate, autocarri).
Lo sgombraneve a vomero è composto da una punta centrale su cui sono incernierate le due ali 
laterali. La movimentazione della lama è idraulica, e sui circuiti, sono installate valvole di sicurezza 
antiurto che intervengono in caso di urto contro ostacoli. Un dispositivo centrale consente alla lama 
di oscillare lateralmente. I coltelli raschianti e la lama sono in acciaio speciale ad alta resistenza 
all’usura.

DESCRIZIONE VU 20 VU 22 VU 25 VU 30
Larghezza min a -45°(L min) 200 cm 220 cm 250 cm 300 cm
Larghezza max (L max) 200 cm 220 cm 250 cm 300 cm
Larghezza sgombero lama (L al) 160 cm 180 cm 210 cm 260 cm
Altezza al centro (H c) 70 cm 70 cm 90 cm 100 cm
Altezza ai lati (H i) 95 cm 95 cm 110 cm 140 cm
Profondità (P) 107 cm 107 cm 107 cm 107 cm
Peso totale 330 Kg 340 Kg 700 Kg 1030 Kg


